Cistici rohoz SP-34/38 - 1000x 600 - 35-P - ocel-
zinkovana

» VYPRODE] SKLADU » Cistici rohoze

Kéd produktu 193.1141
Nenosna Sitka (mm) 600
Hmotnost 16,87 Kg
Obvykla dostupnost doprodej

Cistici rohoz z podlahovych rostll, sada roét + réams
uchycenim do betonu, 34/38 - roztece nosnych 34 mm /
rozpérnych 38 mm, vyska 35-P mm, sila 2 mm, ocel
S235JR (ST37.2 nebo také CSN 11373) v povrchové
Uprave Zarovym zinkovanim dle EN I1SO 1461, bez
protiskluzu.

Dostupnost na hlavnim skladé: posledni 2 ks

Popis Parametry
Vstupni Cistici rohoz s ocelovym rdmem vysky 35 mm, Kéd produktu 193.1141

rdm je s pracnami pro uchyceni do betonu a

podlahového rostu typu SP-34/38. Hmotnost 16,87 Kg
Svarované pororosty s nosnym paskem 30/2 mm, kde Typ vyrobku Svarovany pororost (SP)
prvni Gdaj udava vysku a druhy silu nosnych péska. Detail typu 34/38 - roztece nvosn,;'mh 34 mm
Roztet oka rostu je 34/38 mm, kde opét prvni (idaj / rozpernych 38 mm
udava osovou rozte¢ nosnych paskd a druhy Gdaj je pak Materi| ocel Sv2135 (}.Q039 / ST,37.2) -
0sové rozte¢ nenosnych prutfl. Svétlost oka je 32/33 zarove zinkovana (Zn)
mm. Délka (mm) 1000
Tento pororost je standardné lemovany ze vSech stran Si¥ka (mm) 600
paskem o sile nosného pasku, v tomto pfipadé se jedna
0 pasek 30/2.

Jako vyrobni material je pouzita ocel DIN ST37.2 (S235)R
nebo také CSN 11373) v povrchové Gpravé Zarovym
zinkovanim dle EN 1SO 1461.

Protiskluzové provedeni roStu nenf realizovano.

Nosna délka podlahového rostu je 1000 mm. Svétla
vzdalenost podpor konstrukce pod rostem by méla byt
940 mm, jelikoz rost by mél na kazdé strané nosné
délky lezet 30 mm na konstrukci. Nenosna Sirka
podlahového rostu je 600 mm.

Tyto podlahové rosty jsou vyrobeny dle normy DIN
24537-1 a splniuji veskeré jeji pozadavky.

Rosty jsou vyrobeny ve standardni vyrobni toleranci dle
RAL-GZ 638.

Vice o normach a tolerancich naleznete na strankach
www.rodif.cz / normy
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