Pororosty PR-33/33-30/2 - nerez V2A-morena -

1000x1000

» Vyrobky z NEREZI

Popis

Lisované pororosty typu PR se silou profilu 30/2 mm,
kde prvni Udaj udava vysku a druhy silu nosnych pask
a Sitkou profilu 33/33 mm.

Pororost je standardné lemovany ze vSech stran
paskem o sile nosného pasku, v tomto pripadé se jednd
o0 pasek 30/2.

Jako vyrobni materidl je pouzita nerezova ocel V2A
(1.4301) v povrchové Upravé morenim.

Protiskluzové provedeni pororostu neni realizovano.
Nosna délka podlahového rostu je 1000 mm. Svétla
vzdalenost podpor konstrukce pod pororostem by méla
byt 940 mm, jelikoZ rost by mél na kazdé strané nosné
délky lezet 30 mm na konstrukci. Nenosna Sirka
podlahového rostu je 1000 mm.

Tyto pororoSty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a
splnuji veskeré jeji pozadavky.

Pororosty jsou vyrobeny ve standardni vyrobni
toleranci dle RAL-GZ 638.

Vice o norméch a tolerancich naleznete na strankach
www.rodif.cz / normy

POROROST.cz
Markousovice 3, Velké Svatonovice, 54232

Kéd produktu 110.3333.2063
Nosna délka (mm) 1000
Nenosna Sitka (mm) 1000
Hmotnost 22,00 Kg
Obvykla dostupnost obvykle do 3 dnl
Zaruka zaruka 24 mésicl (2 roky)

Lisovany pororost ( PR ), 33/33 - rozteCe nosnych 33 mm /
rozpérnych 33 mm, vyska 30 mm, sila 2 mm, nerezova ocel V2A
(1.4301, AISI 304) v povrchové Upravé morenim, bez
protiskluzu.

Dostupnost na hlavnim skladé: 30-49 ks

Parametry

Kéd

produktu 110.3333.2063

Hmotnost 22,00 Kg

Typ . . =

vyrobku Lisovany pororost (PR)

Detail 33/33 - roztece nosnych 33 mm / rozpérnych 33

typu mm

Nosny a5 q

pasek vyska 30 mm, sila 2 mm
. nerezova ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - morena

Material Y

(Mor)

Protiskluz bez protiskluzu

Délka 1000

(mm)

Sirka 1000

(mm)
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