Schodistové stupné PR-33/11-30/2 - ocel-zinkovana -

800x270

» Schodistové stupné 800 mm

POROROST.cz
Markousovice 3, Velké Svatonovice, 54232

Kéd produktu
Nosnd délka (mm)
Nenosna Sitka (mm)
Hmotnost

Obvykla dostupnost
Zaruka

192.3311.0017
800 mm
270 mm
8,38 Kg
obvykle do 3 dnli
zaruka 24 mésicl (2 roky)

Schodistovy stupen z lisovaného pororostu ( PR ), 33/11 - roztece
nosnych 33 mm / rozpérnych 11 mm, vyska 30 mm, sila 2 mm,
ocel S235JR (ST37.2 nebo také CSN 11373) v povrchové Upravé
Zarovym zinkovanim dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavnim skladé:

+420 736 299 216

rodif@rodif.cz
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Schodistové stupné PR-33/11-30/2 - ocel-zinkovana -

800x270

» Schodistové stupné 800 mm

Popis

Schodistovy stupen z lisovanych pororostl. Rost je s
nosnym paskem 30/2 mm, kde prvni Gdaj udava vysku a
druhy silu nosnych paskd. Rozte¢ oka 33/11 mm, kde
opét prvni Udaj udava osovou rozte¢ nosnych paskl a
druhy Gdaj je pak osova rozte¢ nenosnych prutd.
Svétlost oka je 31/9 mm. Schod je pro schodisté Siroké
800 mm a hloubka schodu je 270 mm. Schodistovy
stupen je v¢etné bocnic s montdznimi otvory a predni
ochranné naslapné hranyjako vyrobni material je
pouzita ocel DIN ST37.2 (S235)R nebo také CSN 11373)
v povrchové Upravé zarovym zinkovanim dle EN ISO
1461.Protiskluzové provedeni pororostu neni
realizovano.Tyto pororosty jsou vyrobeny dle normy DIN
24537-1 a splnuji veskeré jeji pozadavky. Pororosty jsou
vyrobeny ve standardni vyrobni toleranci dle RAL-GZ
638.Schodistové stupné splfiuji poZzadavky normy DIN
24531. Vice o normach a tolerancich naleznete na
strankach www.rodif.cz / normySchodistovy stupen
obsahujici dvé bocnice pro montdz ke konstrukci a na
predni strané naslapnou hranu, aby nedochazelo k
poskozovani predni hrany roStu pouzivadnim. Rozméry
schodistovych stupnd Ize volit ze standardni fady, nebo
schodistové stupné vyrobit na miru. B +5/-5 hloubka
schodu (B = 35 + d + e) a vySka pasku b osova
vzdalenost dér od horni hrany bocnice c vyska bocnice d
osova vzdalenost dér e osova vzdalenost ovalné diry od
zadni strany bocnice f velikost zkoseni B +5/-5abcde
f240 3055 70 120 85 30 270 30 55 70 150 85 30 305
3055 70 180 90 30 pozn.: uvedené rozmeéry jsou v
milimetrech Schodistové stupné splnuji pozadavky
normy DIN 24531.

Parametry
Kéd
produktu 192.3311.0017
Hmotnost 8,38 Kg
Typ ] 7 2
vyrobku Lisovany pororost (PR)
Detail 33/11 - rozteCe nosnych 33 mm / rozpérnych 11
typu mm
N9sny vyska 30 mm, sila 2 mm
pasek

. ocel 5235 (1.0039 / ST37.2) - zarové zinkovana
Material

(Zn)

Protiskluz bez protiskluzu
Delka 800 mm
(mm)
Sifka 270 mm
(mm)
www www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-stupne
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